K1.ODZKO - Udraznianie Nysy wymaga czasu i
pieniedzy

Napisano dnia: 2025-07-12 14:51:32
(=]

(Inf. wl.). Jeszcze sporo jest do zrobienia, jesli chodzi o uczynienie bardziej droznym i
bezpieczniejszym miejskiego odcinka Nysy Klodzkiej. Niestety, ale gorska rzeka, swoimi
kaprysami w postaci naglych przyborow wody, nie ulatwia prowadzenia robot przez ich
wykonawce. Zdarzaja sie okresy, kiedy po prostu trzeba je wyhamowac¢, aby nie narazic
Zycia pracownikow a takze firmy na szkody materialne.
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Warto tez pamietac, ze sporo czasu wymagaja prace, gdzie wykorzystuje sie beton. Za okres jego
pelnej wytrzymatosci fachowcy uznaja co najmniej 28 dni. Jak spojrzy sie na obszar poddany
przemianom zwigzanym z regulacja rzeki, to betonu wykorzystuje sie naprawde sporo.

W Ktodzku Wody Polskie, ktore sa inwestorem przedsiewziecia, przymierzyty sie do uporzadkowania
oraz wzmocnienia okoto 2,5 km brzegow Nysy, przebudowy jazu w sasiedztwie ulic Kusocinskiego i
Malczewskiego oraz ujs¢ potokow Jaszkowka i Jodtownik. Na tym etapie robot wpisano takze
wykonanie przeptawki dla ryb przy stopniu wodnym. W miedzyczasie sa realizowane prace
towarzyszace, istotne dla calego wyzwania zwigzanego ze zmniejszeniem fali powodziowej, gdy taka
sie pojawi.
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